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Тип

Блок управления BCU

Напряжение:
120 В переменного тока 50/60 Гц (Класс I)
230 В переменного тока 50 Гц (Класс II)

Магистральный силовой кабель:
Класс II, прямой  3,5 м, двухполюсная вилка, европейского стандарта (для типа напряжения 8)
Класс II, прямой 3,5 м, двухполюсная вилка, британского стандарта (для типа напряжения 8)
Класс I, прямой 3,5 м, трехполюсная вилка, американского стандарта (для типа напряжения 5)

2J

2H

2N

5

8

0 00 00 0 -3-B C U 3 1

Блоки управления

BCU

Параметризация BCU

Функциональность:
Индивидуальная работа всех каналов

Двигатели:
TFG ,7 A code E
MAX 3 6,7 A
RU 22 8,5 A code R    

Плавный пуск/останов:
Средний, пуск 400 мсек, останов 200 мсек

Опции электродвигателя
1   2   3

0 00 --B C P 0 0 01 1 3

code M

Коды для заказа

BCU53-2N3100-0000
BCU83-2J3100-0000
BCU83-2H3100-0000

BCU необходимо параметризовать для 
подключенных к портам двигателей. При 
заказе BCU просьба указывать, какая 
параметризация BCP необходима.

Ключи для заказа

BCP11-EEE000-3000
BCP11-EEM000-3000
BCP11-RRR000-3000

Ключ для заказа

Ключ для заказа

BCP11-EMM000-3000
BCP11-MMM000-3000

BCP11-MME000-3000
BCP11-MEE000-3000

4
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Подходящие приводы
и принадлежности

Коммутационная схема

Габаритный чертеж

Блоки управления

Ключ для заказа

CAED 9-24R

9

66

91

73
,

5

5
9

1 2 3 4 5 6 7

35

Светодиод

3
5

1
6

  Ед. изм. CAED 9-24R 

Выводы двигателя  # 1
Выводы исполнительного устройства    1
Разъёмы для подключения питания #    1
Разъём для подключения концевых датчиков #  да
Стойкости к случайным единичным отказам да/нет нет
Обработка кодового датчика да/нет нет
Входное напряжение  В пост. ток 24 (22-29)
Частота  Гц –
Входной ток (макс.)  A    10
Резервная мощность   Вт 0,72
Напряжение на выходе В пост. ток 24
Ток на выходе (макс.)  A    9
Продолжительность включения
в прерывистом режиме  %   10
Продолжительность включения
в кратковременном режиме мин. вкл. 2
Температура окружающей среды °C    от 0 до +50 
Влажность   %    –
Класс защищённости   IP 31
Вес   EN/ UL EN 60601-1-2, EN 50081-1, EN 50082-1
Выводы двигателя (DIN8) кг    –

CAED

Преимущества
•  Питающее напряжение 24 В
 пост. тока
•  Напряжение на выходе 24 В
 пост. тока
•  Электронная защита от перегрузки,
 заводская установка 9 A

•  Светодиодная индикация для   
 отключения при перегрузке
•  Легкий монтаж, все соединения  
 сделаны на винтовых зажимах

CAED 9-24R

C
A
T
3
3
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2
4
C

Ручной пульт управления

C
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Линейные приводы

1 2 3 4 5 6 7

+ Ð

24 VDC

Технические данные
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Для заметок
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Ручные пульты управления

EHA 1 ............................................................................................ 68

EHA 3 ............................................................................................ 69

CAES 31C  ...................................................................................... 70

5
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Ручные пульты управления

EHA 1

Преимущества
•  Прочная эргономичная конструкция
•  Тактильные кнопки, четко маркированные
•  Легко монтируемый крепежный крюк
•  Разъем D-Sub 9
• Для линейного актуатора MAX6

Тип

Крюк:
Крюк поставляется отдельно

Кабель/Соединительный разъём:
Спиралевидный 1,3 м / 2,5 м, D-Sub 9-штырьковый разъем

Символы:
1 канал: стрелка вверх/вниз

--E H A 1 0 0 01 N10B21

Наименование     Номер для заказа

Крюк со стикером     ZHS-145361

Тип Эксплуатационная Max. кол-во Класс Цвет
 мощность рабочих защищённости
  каналов

 В пост. тока/мА n° IP 

EHA 1  12/50  1 67  Серый

Код для заказа

EHA11-21B10N-000

Ключ для заказа

Принадлежности

Габаритный чертеж Технические данные



69

EHA 3

Преимущества
•  Прочная эргономичная конструкция
• Тактильные кнопки, четко маркированные
• Легко монтируемый крепежный крюк
• Разъем D-Sub 9 HD 
• Для блока управления BCU и колонны TFG

Принадлежности

Ручные пульты управления

Тип

Кол-во каналов:
1 канал
2 канала
3 канала

Крюк:
Крюк поставляется отдельно

Символы:
1 канал: 2-й ряд сверху Стрелка вверх/вниз
2 канала: 1-й ряд сверху Стрелка вверх/вниз
3 канала: 1-й-3-й ряд сверху Стрелка вверх/вниз

10

20

30

1

2

3

--E H A 3 0 0 02 3 M N

Наименование     Номер для заказа

Крюк со стикером     ZHS-145361

1
5
4

4
0

† 32

38 × 42

15 × 42

57 30

29

40

Тип Эксплуатационная Max. кол-во Класс Цвет
 мощность рабочих защищённости
  каналов

 В пост. ток/мA n° IP 

EHA 3  12/50  3 67  Серый

Ключ для заказа

EHA31-23M10N-000
EHA32-23M20N-000
EHA33-23M30N-000

Ключ для заказа

Высокоплотный 
D-Sub 15

Кольцевой кабель 1,3-2,3 метра с креплением

Габаритный чертеж Технические данные

5
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Ручные пульты управления

149

Движение внутрь (привод)

Движение наружу (привод)

30–5

5
3

2
4

Кабель № 2 (Общий)

Кабель № 1 (Наружу)

Кабель № 3 (Внутрь)

1 500 –50 Тип Эксплуатационная Max. кол-во Класс Цвет
 мощность рабочих защищённости
  каналов

 В пост. ток/мA n° IP 

31C  30/33  1  54 Серый

ключ для заказа

CAES 31C

Технические данные

Сила нажатия клавиши  3,5 кН
Макс. ток    200 мА
Макс. напряжение    30 В пост. ток
Материал корпуса    PA6 
Цвет    Чёрный

321

CAES

Преимущества
• Прочная эргономичая конструкция
•  Мембранная клавиатура
• Четко маркированные кнопки
• Для блока управления CAED

Коммутационная схема

Габаритный чертеж Технические данные
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Для заметок
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Полная номенклатура изделий

6
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Линейные приводы Тип  Максимальное усилие Максимальная скорость Ход Особенности  
  толкания  втягивания  Без С полной
    нагрузки нагрузкой

  Н Н мм/сек мм/сек мм  

CAT CAT 33H  1 200  1 200  174  150 от 100 до 400  Универсальный,   
       модульный 
 CAT 33  3 000  3 000  48  38  от 100 до 400  Универсальный,   
       модульный
 CAT 32B  4 000  4 000  67  50  от 50 до 700  Универсальный,   
       модульный  
 CAT 21B  600  600  10  5  от 50 до 300 Компактный
 

CAP CAP 32  3 500  3 500  60  40  от 50 до 700  Для тяжелых условий  
       работы  
 CAP 43A  3 000  3 000  48  35  от 100 до 400  Фиксация   
       местоположения
 CAP 43B  4 000  4 000  65  50  от 50 до 700 Фиксация   
       местоположения

Телескопические  Тип  Максимальное усилие Максимальная скорость Ход Особенности  
колонны  толкания  втягивания  Без С полной
    нагрузки нагрузкой

  Н Н мм/сек мм/сек мм  

TELEMAG TFG 2 500  2 500 19 15 от 200 до 700 простое подключение
 TGC  1 000  1 000  11  9  от 200 до 700 Высокопрочный 
 THC 1 800  1 800  15  12  от 200 до 700  Высокопрочный  
 THG  2 000  0  15  12  от 200 до 700  Высокопрочный  
 TLC  4 000  4 000  16  11  от 100 до 700  Высокопрочный  
 TLG  4 000  0  33  25  от 200 до 700  Высокопрочный  
 TLT  4 000  0  42 25  от 300 до 700  Компактный  

TMS MECH  4 000  0  – – от 250 до 700  Для внеосевой  
       нагрузки

TELESMART TMD  800  0  60  35  700  Тонкий и стильный  
 TMA  1 000  0  55  35  500  Тонкий и стильный 
 TXG  1 500  0  23  17  от 200 до 600  Простое подключение

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»

Наша полная номенклатура изделий
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Наша полная номенклатура изделий 

Линейные актуаторы Тип Максимальное усилие Максимальнае скорость Ход Особенности
  толкани я втягивания Без  С полной 
    нагрузки нагрузкой

  Н Н мм/сек мм/сек мм  

CAR CAR 22  1 500  1 500  30 20  от 50 до 300  Для тяжелых условий  
       работы
 CAR 32  3 500  3 500  60  40  от 50 до 700  Для тяжелых условий  
       работы
 CAR 40  6 000  6 000  60  40  от 100 до 700  Для тяжелых условий  
       работы
 CARN 32  3 500  3 500  N/A  N/A  от 50 до 700  Без мотора
 CCBR 32  2 500  2 500  N/A  N/A  от 50 до 700  Без мотора

MAGFORCE WSP  2 600  2 600  50 50  от 100 до 700  Мощный  
 ASM  4 000  4 000  50  50  от 100 до 700  Мощный  
 DSP  4 500  4 500  40  40  от 100 до 700  Мощный  
 SKG  15 000  15 000  55  55  от 100 до 700  Мощный  
 SKD  15 000  15 000  25  25  от 100 до 700  Мощный  
 STW  15 000  15 000  12  12  от 100 до 700  Мощный  
 STG  15 000  15 000  14  14  от 100 до 700  Мощный  
 STD  15 000  15 000  10  10  от 100 до 700  Мощный  
 SKS/SKA  30 000  30 000  45  45  от 100 до 700  Мощный  
 SLS  50 000  50 000  70  70  от100 до 700  Мощный 

ECOMAG ECO 20/40  2 000  0  13  9  от 50 до 300  Компактный
 ECO 60/80 6 000 0 7 4 от 50 до 300 Компактный
 ECO 30/50 2 000 2 000 13 9 от 50 до 300 Компактный
 ECO 70/90 6 000 4 000 7 4 от 50 до 300 Компактный

CALA 36 CALA 36A  600  600  23  12  от 50 до 200  Встроенный в линию

MATRIX MAX 1  4 000  4 000  18  13  от 50 до 700  Бесшумная работа
 MAX 3  8 000  6 000  18  13  от 50 до 700  Бесшумная работа
 MAX 6  8 000  6 000  18  15  от 50 до 700  Простое подключение

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Линейные приводы  Тип Максимально усилие Максимальная скорость Ход Особенности
  толкание втягивание  Без  С полной  
    нагрузки нагрузкой

  Н Н мм/сек мм/сек мм 

CARE CARE 33H  800  800  45  32  от 50 до 500  Бесшумная работа  
 CARE 33M  1 400  1 400  22  16  от 50 до 500  Бесшумная работа
 CARE 33A  2 000  2 000  12  8  от 50 до 300  Бесшумная работа

RUNNER RU 20  8 000  8 000  10  7  от 100 до 700  С большим
       толкающим    
       усилием
 RU 21  10 000  8 000  8  5  от 100 до 700  С большим    
       толкающим    
       усилием
 RU 22  12 000  8 000  7  4  от 100 до 700  С большим    
       толкающим    
       усилием
 RU 23  8 000  8 000  15  8  от 100 до 700  С большим    
       толкающим    
       усилием
 RU 24  10 000  8 000  12  6  от 100 до 700  С большим    
       толкающим    
       усилием
 RU 25  12 000  8 000  9  5  от 100 до 700  С большим    
       толкающим    
       усилием

MAGDRIVE MD 22/24 6 000  200  15  8,5  от 50 до 700  Тонкий и бесшумный
 MD 23/25 6 000 6 000 15 8,5 от 50 до 700 Тонкий и бесшумный

 FD-A1 6 000 4 000 4,2 2,6 от 50 до 300 Бесшумная работа
 FD-A2 3 000 2 000 8,2 6,2 от 50 до 300 Бесшумная работа

 CAHB–10... 1 120 120 56 45 от 50 до 300 Бесшумная работа
 CAHB–10... 2 240 240 30 24 от 50 до 300 Бесшумная работа
 CAHB–10... 3 500 500 16 13 от 50 до 300 Бесшумная работа
 CAHB–10... 4 750 750 10 8 от 50 до 300 Бесшумная работа
 CAHB–10... 5 1 000 1 000  8 6 от 50 до 300  Бесшумная работа

Наша полная номенклатура изделий

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Линейные актуаторы Тип  Максимально усилие Максимальная скорость Ход  Особенности
  толкания втягивания  Без  С полной  
    нагрузки  нагрузкой

  Н Н мм/сек мм/сек мм  

 CAHB–20... 1 1 500 1 500 33 27 от 102 до 610 Высокопрочный 
 CAHB–20... 2 2 500 2 500 17 13 от 102 до 610 Высокопрочный 
 
 CAHB–21... 1 2 500 2 500 65 45 от 102 до 610 Высокопрочный 
 CAHB–21... 2 3 500 3 500 36 24 от 102 до 610 Высокопрочный 
 CAHB–21... 13 4 500 4 500 19 14 от 102 до 610 Высокопрочный 

 CAHB–30... 1 1 500 1 500 26 25 от 102 до 610 Высокопрочный 
 CAHB–30... 2 2 300 2 300 13 12 от 102 до 610 Высокопрочный 

 CAHB–31... 1 2 300 2 300 57 48 от 102 до 610 Высокопрочный 
 CAHB–31... 2 4 500  4 500  28 22 от 102 до 610 Высокопрочный 
 CAHB–31... 3 6 000 6 000 15 13 от 102 до 610 Высокопрочный 

 SJ-255 2 000 2 000 7,2 6,6 от 100 до 600 Актуатор пост. тока  
 SJ-256 2 500 2 500 6,0 5,5 от 100 до 600 Тонкий и бесшумный 
 SJ-257 3 000 3 000 4,5 4,0 от 100 до 600 Актуатор пост. тока 
 SJ-355 3 000 3 000 7,2 6,6 от 100 до 600 Актуатор пост. тока 
 SJ-356 3 500  3 500  6,0 5,5 от 100 до 600 Актуатор пост. тока 
 SJ-358 4 000 4 000 4,5 4,0 от 100 до 600 Актуатор пост. тока 
 SJ-455 4 000 4 000 7,2 6,6 от 100 до 600 Актуатор пост. тока 
 SJ-456 4 500 4 500 6,0 5,5 от 100 до 600 Актуатор пост. тока
 SJ-458 5 000 5 000 4,5 4,0 от 100 до 600 Актуатор пост. тока
 

Вращающиеся Тип Максимальный Макисмальная Размер Особенности
актуаторы  момент скорость
  Нм Об/мин мм  

CRAB 17 CRAB 17  70  8  125  Компактный  
 CRAB 17  105  20  125  Компактный  

CRAB 05 CRAB 05  100  3  86  Компактный   

Наша полная номенклатура изделий

6

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Блоки управления Тип  Обработка Максимальное Ввод Вывод 
  сигнала кол-во двигателей   

   n° мм В/А

SCU SCU Энкодер 6  22–40/120/230 
24/18 or 30 
       
 

VCU VCU Базовые функции 5 120/230 24/7 или 18 

BCU BCU  Базовые функции  3  230/120  24/7  

SEM SEM 1  Базовые функции  4  230/120  24/5  

CB200 CB200S Базовые функции 3 (от 100 до 240)* 24/3 

 
 

  * См. код для заказа для выбора доступного напряжения питания

MCU MCU 1 Базовые функции 2 24 24/6 или 9 

Наша полная номенклатура изделий

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Блоки управления Тип Обработка Максимальное Ввод Вывод   
  сигнала кол-во двигателей 

   n° мм В/А 
 
LD LD-014  Синхронный  4  230/120  24/11  
 LD-015  Синхронный  3  230/120  24/11  
 LD-015 Синхронный 2 230/120 24/9 

CAED ANR 5-24R -P O  Энкодер 1  от 22 до 28  24/5  
 9-24R -P O Энкодер 1  от 22 до 28  24/9  

CAED 3-24R Базовые функции 1  24 24/3  
 5-24R  Базовые функции 1  24 24/5  
 9-24R Базовые функции 1  24 24/9  

CAEV 110/220  Базовые функции 1  230/120  400/200  

Наша полная номенклатура изделий

6

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Ручные пульты  Тип Эксплуатационная Максимальное Класс защиты Цвет 
управления  мощность кол-во двигателей  

  В пост. тока/мА n° IP  

EHA EHA 1  12/50  2  67  Серый  
 EHA 3  12/50  5  67  Серый  

EHE EHE 1  38/50  4  X7  Серый  
 

PHC PHC      – 4  66  Серый  

CAES CAES 31B  30/33  1  54  Черный  
 CAES 31C  30/33  1  54  Черный  

 HS 112  40/50 1 51  Черный  
 HS 124  40/50 2  51  Черный  
 HS 126 40/50 2 51 Черный 
 HS 138  40/50 3  51  Черный  

Наша полная номенклатура изделий

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Ножные пульты Тип  Эксплуатационная Максимальное Класс защиты  Цвет 
управления  мощность кол-во двигателей  

  В пост. тока/мА n° IP  

ST ST  12/50  3  X5  Синий/антрацит  

PFP PFP 1     – 1  21  Синий/антрацит 

 

Ножные пульты Тип  Эксплуатационная Максимальное Класс защиты Цвет 
управления  мощность кол-во двигателей  

  В пост. тока/мА n° IP  

ST ST  12/50  3  X0  Черный  

LD LD  5/50  2  32  Черный  

Наша полная номенклатура изделий

6

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Наша полная номенклатура изделий

Настольные пульты   Тип  Эксплуатационная Пневмопровод Цвет 
управления  мощность   
(пневматические)

  n°   

PAM PAM  1  - Антрацит 

Направляющие Тип Секции       Ход 
трубки

  2 3 4  5 6 7 мм 

FRE FRE  x  x  x*  x* x* x* от 200 до 700  

*только по запросу

Дополнительную информацию вы можете найти в общем каталоге «Актуаторы SKF»
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Не смогли найти Ваш тип в этом каталоге? 
Просим заполнить лист-заявку и отправить его ближайшему торговому представителю.

Компания: ..................................................................................  Название представителя: .......................................................

Тел.: .............................................................................................  E-mail: ........................................................................................

Ра
зм

ер
ы

Ти
п 

дв
иг

ат
ел

я
Ра

зн
ое

*Тип:      Линейный       Колонна
*Длина хода:  ......... мм

*Длина во втянутом состоянии: ......... мм

*Крепление:      Переднее     Заднее      Другое      Пластина (только

Монтаж:      Вертикальн.       Горизонтальный      Диагональный      для колонн)

*Линейная скорость:  ........ мм/сек  при нагрузке ........ Н

*Динамическая грузоподъёмность:  Втягивания ........ Н  Толкания ........ Н

*Статическая грузоподъёмность: Втягивания ........ Н  Толкания ........ Н При макс. ходе: ........ мм

*Консольная нагрузка (только для колонн): Смещение нагрузки ........ мм

*Влияние бокового усилия:       Да       Нет

*Автоблокировка:      Нет       Втягивание      Втягивание      Выталкивание
      и выталкивание              
*Ресурс: ........ циклов (при двойном ходе)

*Количество рабочих циклов: ........ циклов/часов     ........ часов/дней     ........ дней/лет     ........  лет

*Коэффициент:  ........ %  при нагрузке ........ Н

*Напряжение электродвигателя:      24В пост.      230В перем. /50Гц      120В перем. /60Гц

Режим управления:      Сетевой       24В пост. напр.       Пневматический

Защита от перегрева:      Внутренняя      Внешняя      Без защиты      Самоблокировка

Ручная работа в аварийном режиме:      Да      Нет      Быстрое размыкание

*Обратная связь:       Нет       Концевые выкл.      Потенциометр      Кодовый датчик

Кабельный канал (колонны):      Нет       Сетевой      Другой:

Класс защиты:  IP ........

*Температура окружающей среды:  Нижний порог ........ °C  Верхний порог ........ °C

*Атмосферное / химическое воздействие:       В помещениях       Вне помещений       Актуатор защищен от дождя

Влажность: ........ %

Вибрации:      Нет      Да        Если да, …. Амплитуда, мм  Частота ........ Гц

Макс. шум: ........ дБа (на расстоянии 1 м)

Опорная гайка:      Нет      Да

Фрикционная муфта:      Нет      Да

Класс электрической защиты:      I, с заземлением      II, двойная изоляция      Низкое напряжение

Необходимое количество:     Прототип ........ шт.        Предв. серия ........ шт.        Серия ........ шт.

Другие требования Заказчика, которые не могут быть определены выше:
 
 
 
* Обязательные поля для заполнения
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